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ETI-PET 150 
FORMAT ILOŚĆ NA ROLCE 

ILOŚĆ 
RZĘDÓW 

OPIS MATERIAŁU 

25X215,9 1.600SZT 4 

35X128,59 3200SZT 3 

35,215,9  1.000SZT 3 

37X20 5.000 1 

45X90 2.000 1 

50X41 2.000 1 

75X49,5 3.000 1 

90X152,4 1.000 1 

140X215,9 500 1 

210X287 250 1 

-poliester biały bez kleju 

-grubość-150mµ 

-odporność temperaturowa- do 88
o
C 

-odporność na ścieranie- 235N 

-dwustronna możliwość nadruku 

-zalecana taśma termotransferowa RESIN SP 

ZASTOSOWANIE 

-przemysł hutniczy 

-transport 

-ogrodnictwo 

-przemysł drzewny 

-budownictwo 

ETI-PET 250 
FORMAT SPOSÓB KONFEKCJI OPIS MATERIAŁU 

104X18 
STRZAŁKA 

3.000 

114X24   
STRZAŁKA  

3.000 

136X20   
STRZAŁKA 

3.000 

-poliester biały bez kleju 

-grubość-250mµ 

-odporność temperaturowa- do 88
o
C 

-odporność na ścieranie- 235N 

-dwustronna możliwość nadruku 

-zalecana taśma termotransferowa RESIN SP 

ZASTOSOWANIE 

-ogrodnictwo 

 

- średnica wewnętrzna rolki etykiet 76mm,(wyjątek 37x20) 
- w tabeli podano ilość przywieszek na rolce, 

- w przypadku innego sposobu konfekcji prosimy o kontakt z działem handlowym, 
- w tabeli podano dostępne formaty, w przypadku zainteresowania innymi formatami prosimy o kontakt z działem 

handlowym  
- termin realizacji zamówienia to 10 dni, 
- sposób zamawiania: nazwa, format 

np. ETI-PET 150, 90x152 
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